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La struttura di monile ad elevata flessibilita di impiego comprende 
un organo scorrevolmente associate a due cordini presentanti ad una 
estremita element! di fermo dell'organo e all 1 estremita opposta 
elementi di connessione per l'unione amovibile dei cordini tra loro 
per formare un anello chiuso la cui ampiezza pud essere variata 
mediante la traslazione dell' organo lungo i cordini. 
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Descrizione di una domanda di brevetto per modello di utilil05aI£S3^l 
nome GIORGIO ARMANI S.p.A. 

Depositata il con il No. Ml 2002 U 0 0 0 4 0 4 

DESCRIZIONE 

H presente trovato si riferisce ad una struttura di monile ad 
elevata flessibilita di impiego. 

Come noto i monili, intesi in senso lato del termine, hanno quale 
compito principale quello di abbellire ed arricchire la persona 
che li indossa fin daU'antichita. 

Tra le svariatissime tipologie di monili, gioielli e simili, 
pertanto, nonostante le numerosissime strutture tra loro 
differenti, l'unico impiego che hanno e proprio quello sopra 
menzionato. 

Infatti, al di fuori deirarricchimento e dell'abbellimento della 
persona, i monili, i gioielli e simili attualmente presenti sul 
mercato non hanno nessun altra funzione. 

Rimane infatti ben distinta la funzione che possono avere 
tagliacarte, fermagli, portachiavi, ecc. in quanto, in questo caso, 
l'uso che se ne fa e univoco ed e l'attrezzo che viene arricchito 
ed abbellito ma e impossibile ad esempio utilizzare 
contemporaneamente un fermacarte per la sua funzione 
principale ed anche indossarlo. 

II compito che si propone il presente trovato e quello di 
eliminare gli inconvenienti sopra lamentati della tecnica nota. 
Nell'ambito di questo compito uno scopo importante del trovato 



e realizzare una struttura di monile ad elevata flessibilita di 
impiego che possa essere indifferentemente utilizzata quale 
elemento ad esempio di chiusura di custodie o indossato dalla 
persona o ancora quale elemento di supporto di altri oggetti 
preziosi quali pietre, monete, oggetti in metallo prezioso e 
simili. 

E' ancora uno scopo del trovato realizzare una struttura di 
monile ad elevata flessibilita di impiego che possa 
tranquillamente sostituire qualsiasi elemento di trattenimento 
quale un portachiavi, un porta oggetti oltre che esplicare le 
funzioni sopra descritte. 

Non ultimo scopo del trovato e realizzare una struttura di monile 
ad elevata flessibilita di impiego che possa essere utilizzato 
nella sua funzione ed aspetto primario e man mano arricchito ed 
abbellito integrandolo con ulteriori elementi preziosi o 
esteticamente accattivanti in funzione delle esigenze e delle 
possibility delPutilizzatore. 

Questo compito nonche questi ed altri scopi vengono raggiunti 
da una struttura di monile ad elevata flessibilita di impiego, 
caratterizzata dal fatto di comprendere un organo 
scorrevolmente associato a due cordini presentanti ad una 
estremita elementi di fermo di detto organo e airestremita 
opposta elementi di connessione per l'unione amovibile di detti 
cordini tra loro per formare un anello chiuso la cui ampiezza pud 
essere variata mediante la traslazione di detto organo lungo detti 



cordini. 

Ulteriori caratteristiche e vantaggi risulteranno maggiormente 
dalla descrizione dettagliata di una struttura di monile secondo il 
trovato, illustrata a titolo indicativo negli uniti disegni in cui: 

- la figura 1 e una vista in pianta della struttura di monile 
secondo il trovato il cui l'organo scorrevole e posto ad una 
estremita delle cordine; 

- la figura 2 mostra la struttura di monile in cui l'organo 
scorrevole a titolo di esempio e disposto a 2/3 della lunghezza 
dei cordini secondo il trovato; 

- la figura 3 e una vista schematica che mostra la struttura di 
monile in cui l'organo scorrevole funge da supporto ad esempio 
ad un oggetto prezioso; 

- le figure 4 e 5 mostrano la struttura di monile in cui l'organo 
scorrevole supporta ad esempio una o piu pietre preziose di 
abbellimento; 

- le figure 6 e 7 mostrano l'organo scorrevole ingrandito e 
sezionato; e 

- la figura 8 mostra il trovato utilizzato ad esempio come 
chiusura di una scatola. 

Con particolare riferimento alle figure sopra descritte la 
struttura di monile ad elevata flessibilita di impiego, indicata 
complessivamente con il humero di riferimento 1, comprende un 
organo, nel suo cbmplesso indicate con 2, che risulta 
scorrevolmente associato a due cordini, ciascuno indicato con 3, 
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che presentano ad una loro prima estremita degli elementi di 
fermo quali ad esempio possono essere due sferette 4 
dell'organo 2. 

All' estremita opposta delle sferette i cordini presentano degli 
elementi di connessione, genericamente indicati con 5, quale 
pud essere un qualsiasi fermaglio, ed in particolare in questo 
caso, definite da due cilindretti 18 presentanti una filettatura 
maschio e femmina in modo da poter essere tra loro uniti 
mediante awitatura. 

La chiusura degli elementi di connessione 18 consente l'unione 
amovibile dei cordini 3 in modo che questi possano formare un 
anello 6 che risulta chiuso e la cui ampiezza piu essere variata 
mediante la traslazione dell'organo 2 lungo i cordini, come ad 
esempio visibile nelle figure 1 e 2. 

Opportunamente l'organo 2 e formate da tre dischi 7, 8 e 9 
aventi diametro decrescente dal disco 7 al disco 9 e che risultano 
tra loro disposti coassialmente e formanti un corpo unico. fgf 
I tre dischi 7, 8 e 9 presentano due fori 10 che li attraversano. 
Opportunamente la distanza dei fori 10 sul disco 7 di maggior 
diametro risulta superiore alia distanza dei fori sul disco 9 di 
minore diametro in modo che i due fori risultino tra loro 
leggermente convergenti. 

La convergenza dei fori ha il duplice vantaggio di determinare 
aH'uscita del disco superiore 7 un'inclinazione dei cordini cosi 
da diminuire la possibility accidentale di scorrimento 




dell'organo 2 lungo gli stessi. 

Inoltre, in questo modo le eventuali forze che si caricano 
superiormente ai tre dischi 7, 8 e 9 si scaricano sulle due sferette 
4 in forma ridotta. 

Vantaggiosamente i cordini presentano lungo il loro sviluppo 
almeno una zona 11 atta a generare un attrito internamente ai 
fori 10 cosi da consentire di poter trattenere l'organo 2 nella 
posizione prescelta. 

Chiaramente i cordini possono avere piu zone 11 o addirittura 
essere lungo l'intero loro sviluppo realizzati in modo da creare 
un notevole attrito internamente ai fori 10 e quindi consentire il 
posizionamento dell'organo 2 in qualsiasi parte della loro 
lunghezza. 

Infatti, nella zona 11 o lungo tutti i cordini o in piu zone 11 il 
diametro di questi ultimi e uguale o leggermente superiore a 
quello dei fori in modo da generare l'attrito richiesto per il 
trattenimento dell'organo 2 nella posizione prevoluta. 
In sostituzione della o delle zone 1 1 i cordini possono presentare 
degli arresti 16 atti a trattenere altri elementi preziosi o di 
abbellimento in una posizione prevoluta. 

E' anche possibile, come visibile in figura 2, che le porzioni dei 
cordini fuoriuscenti dall'organo 2 possano presentare differente 
lunghezza in modo da cambiare la configurazione estetica a 
piacere del monile. 

Inoltre, come visibile nelle figure 4 e 5, l'organo 2 puo fungere 



da supporto per altri elementi preziosi e/o oraamentali quali 
possono essere ad esempio delle pietre 15 o piu pietre tra loro 
associate o. distanziate. 

Anche in questo caso la possibility di posizionare le pietre 15 in 
una qualsivoglia zona dei cordini, grazie alio scorrimento 
dell'organo 2, consente di variare a piacere la forma estetica del 
monile e la sua funzione. 

Infatti il monile, come rappresentato nelle figure 1 e 2, pu6 
essere anche vantaggiosamente utilizzato quale elemento di 
chiusura di confezioni di scatole (fig. 8) o astucci per occhiali o 
simili ed anche essere utilizzato validamente quale portachiavi, 
elemento di trattenimento di fogli di carta, fermacapelli, 
braccialetto, cintura, ecc. 

Opportunamente va anche precisato che l'organo definito dai tre 
dischi 7, 8 e 9 rappresenta, se visto in alzato laterale, un'aquila 
stilizzata. 

II funzionamento del monile ad elevata flessibilita di impiego 
secondo il trovato appare evidente da quanto descritto ed 
illustrato. 

In particolare come gia evidenziato l'organo scorrevole 2 pu6 
essere posizionato in qualsiasi posizione lungo lo sviluppo dei 
cordini 3 in modo da far assumere al monile configurazioni 
■'. diverse per utilizzi diversi. 
Nel caso nei cordini 3 vengano inserite pietre o altri elementi 
preziosi e/o ornamentali l'organo 2 fungera da elemento di 
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supporto e di posizionamento degli stessi in funzione delle 
esigenze in qualsiasi parte lungo i cordini 3. 
Si e in pratica constatato come la struttura di monile secondo il 
trovato risulti particolarmente vantaggiosa per poter essere 
indossata come un elemento di abbellimento della persona, pud 
essere variata la sua configurazione ed il suo utilizzo variandone 
l'estetica, puo essere utilizzata come fermacapelli, come 
braccialetto, come portachiavi, come elemento di chiusura di 
scatole, confezioni, astucci e non da ultimo anche come 
elemento di supporto per gonne, pantaloni o elemento di 
abbellimento da indossare su caviglie, costumi da bagno o 
simili. 

In pratica i materiali impiegati nonche le dimensioni potranno 
essere qualsiasi a secondo delle esigenze e dello stato della 
tecnica. 
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RTVENDICAZIONI 

1) Struttura di monile ad elevata flessibilita di impiego, 
caratterizzata dal fatto di comprendere un organo 
scorrevolmente associato a due cordini presentanti ad ma 
estremita elementi di fermo di detto organo e all'estremita 
opposta elementi di connessione per l'unione amovibile di detti 
cordini tra loro per formare un anello chiuso la cui ampiezza pud 
essere variata mediante la traslazione di detto organo lungo detti 
cordini. 

2) Struttura secondo la rivendicazione 1, caratterizzata dal fatto 
che detto organo e formato da tre dischi di diametro decrescente 
tra loro associati coassialmente e da due fori attraversanti detti 
dischi. 

3) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedent^ 
caratterizzata dal fatto che la distanza di detti fori sul disco di 
maggior diametro e superiore alia distanza di detti fori sul disco 
di minor diametro in modo che detti fori risultino tra loro 
convergenti. 

4) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzata dal fatto che detti cordini presentano lungo il loro 
sviluppo almeno una zona atta a generare un attrito intemamente 
a detti fori, detto attrito essendo sufficiente a trattenere detto 
organo in detta zona. 

5) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzata dal fatto che detti cordini in detta almeno una zona 



presentano diametro uguale o leggermente superiore a quello di 
detti fori. 



contro detti elementi di fermo funge da supporto di uno o piu 
elementi preziosi e/o ornamentali. 

7) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedent^ 
caratterizzata dal fatto che detti elementi di fermo comprendono 
due sferette di diametro superiore a quello di detti fori. 

8) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzata dal fatto di comprendere degli arresti di 
trattenimento di detto organo scorrevole e/o di detti elementi 
preziosi e/o ornamentali. 

9) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzata dal fatto che detto organo presenta in sezione la 
conformazione di un'aquila stilizzata. 



II tutto come sostanzialmente descritto, illustrato e per gli scopi 
ivi specificati. 



6) Struttura secondo una o piu delle rivendicazioni precedenti, 
caratterizzata dal fatto che detto organo quando posizionato 
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